
MICROPERFORAZIONE AD 
ALTA VELOCITA'

Con la microperforazione riusciamo a conferire ai film termoplastici 
proprietà ottimali per il confezionamento di prodotti sia ad uso 
alimentare che industriale.

MOD. SM-CML

La microperforazione ad aghi a freddo è un tipo di perforazione 
meccanica in cui il materiale viene spinto dal controrullo e non viene 
sciolto dal riscaldamento degli aghi. Il rullo pressore può essere in 
fibra naturale (spazzola) o in gomma a seconda del materiale da 
trattare. Il Mod. SM-CML è la nostra unità più robusta per alta 
velocità o alta densità di fori o in caso di applicazioni dove è 
necessaria una forte pressione, come ad esempio per il materiale 
ondulato.

Caratteristiche
4000mm

200 metri al minuto

Passaggio materiale

Velocità massima

Macchine per sacchetti, estrusori, 
taglierine, macchine da stampa, ecc.

PE, PP, carta, materiale espanso,  
tessuto non tessuto, materiale 
accoppiato, rafia ecc.

Si

Installazione su

Materiale che può essere processato

Assistenza da remoto

Alta e bassa densità di foriDensità degli aghi

SiSistema pneumatico per regolare la 
penetrazione degli aghi

SiAlbero ad aghi motorizzato

Si con predisposizione 4.0Touch screen
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